
SP 330DN
SP 330SN
SP 330SFN

Série SP 330

Especificações técnicas da
série SP 330

A série SP330 oferece soluções adequadas às suas necessidades,

seja uma impressora compacta e fácil de gerir ou um multifunções para

uma maior produtividade. As suas dimensões compactas fazem com

que estas soluções sejam ideais para espaços exíguos, além de serem

fáceis de manter e gerir e terem uma operação intuitiva.

As funcionalidades das impressoras desta série incluem:

Produção irrepreensível de 32 páginas por minuto

A SP 330DN é ideal para usar em secretárias ou balcões

A SP 330SN oferece funções de impressão, digitalização e cópia

A SP 330SFN é fornecida com painel tátil de 4,3 polegadas e ARDF



SP 330DN/SP 330SN/SP 330SFN
PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

SP 330DN SP 330SN SP 330SFN
GERAL

Tempo de aquecimento (seg.) 26 30 30
Velocidade da primeira cópia
(seg.)

7,5

Velocidade contínua (ppm) 32
Memória: standard (MB) 128 256 256
Peso (kg) 13 18 18
Dimensões (L x P x A) (mm) 370 x 392 x 262 405 x 392 x 407 405 x 392 x 420
Fonte de alimentação 220 - 240 V, 50/60 Hz
Classificação laser Produto laser Classe 1 (IEC60825 - 1:2014)

COPIADOR (SP 330SN, SP 330SFN)

Cópia múltipla - Até 99 cópias Até 99 cópias
Resolução - 1200 x 1200 dpi 1200 x 1200 dpi
Ampliação/redução 25 - 400%
Zoom - De 25% a 400% em variações de 1% De 25% a 400% em variações de 1%

IMPRESSORA

Linguagem: standard PCL5e, PCL6, Emulação PostScript 3
Resolução: máx. (dpi) 1 200 x 1 200
Network interface: standard Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0 Type B
Interface: opção Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Ambientes Windows® Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016
Ambientes Mac OS Macintosh OS X v10.10 ou posterior
Outros ambientes suportados Ambiente Linux

SCANNER (SP 330SN, SP 330SFN)

Digitalização: P&B (ipm) - 13 13
Digitalização: cor integral (ipm) - 4,5 4,5
Resolução: máx. (dpi) - 600 600

FAX (SP 330SFN)

Compatibilidade - - ITU-T (CCITT) G3
Transmissão (segundos) - - 3
Modem: máx. (Kbps) - - 33,6

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado A4, A5, A6, B5, B6
Entrada de papel: standard
(folhas)

300

Entrada de papel: máx. (folhas) 550
Saída de papel: standard (folhas) 125 50 50
Gramagem do papel (g/m²) 52 - 162

ECOLOGIA

Consumo de energia: máx. (kW) Inferior a 1,025
Consumo de energia: suspensão
(W)

Inferior a 0,72 Inferior a 0,87 Inferior a 0,87

TEC (kWh)* 0,41 0,42 0,42
* É um valor de referência com
base no método de teste
ENERGY STAR Ver.3.0.

OPÇÕES

1 x bandeja de papel de 250 folhas, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

CONSUMÍVEIS

Toner inicial (impressões) 1 000
Toner (duração standard)
(impressões)

3 500

Toner (longa duração)
(impressões)

7 000

Método de medição da
durabilidade dos consumíveis:
ISO/IEC 19752

Com certificações ISO9001,
ISO14001 e ISO27001
Todas as marcas e/ou nomes
de produtos são marcas
comerciais dos respetivos
proprietários. As
especificações e o aspeto
externo estão sujeitos a
alterações sem aviso prévio.
A cor do equipamento pode
variar da cor apresentada no
catálogo. As imagens neste
catálogo não são fotografias
reais e podem existir
pequenas diferenças de
pormenor.
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